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« LA MAÎTRISEDELADURABILITÉBIOLOGIQUEEST

PRIMORDIALEPOURASSURERLAPÉRENNITÉDES

OUVRAGESBOIS, DΩAUTANTPLUSQUANDILSSONT

SOUMISAUXINTEMPÉRIES. »

DURABILITÉ DES OUVRAGES BOIS

« Anticiper pour durer »

Audrey BORGEAISςPrescriptrice Bois Construction
Hervé BOIVIN ςPrescriptrice Bois Construction
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LES ÉTAPES INDISPENSABLES POUR UN 
OUVRAGE BOIS DURABLE

Source : CTB-B+
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{L¢¦!¢Lhb 5Ω9at[hL 59 [Ωh¦±w!D9

NF EN 335-2 -ƭŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛ

Å[Ŝǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ Řǳ ōƻƛǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ 
ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ RISQUESBIOLOGIQUESdes bois en 
fonction de leur USAGEENCONSTRUCTION.

ÅwƛǎǉǳŜǎ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ όŀƎŜƴǘǎ ŘΩŀƭǘŞǊŀǘƛƻƴύΥ 
ïCHAMPIGNONSLIGNIVORES, MOISISSURESET

DISCOLORATION

ïINSECTESÀ LARVESXYLOPHAGES

ïTERMITES
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Source : FCBA

SITUATION 5Ω9at[hL 59 [Ωh¦±w!D9
9¢ /[!{{9 5Ω9at[hL

H < 18%
Sec

H < 18% 
Humidification possible par condensation 
occasionnelle

Risques
Insectes à larves xylophages et 
termites.

Risques
Insectes à larves xylophage, 
éventuellement champignons en 
surface (humidité temporaire)
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Source : FCBA

{L¢¦!¢Lhb 5Ω9at[hL 59 [Ωh¦±w!D9
9¢ /[!{{9 5Ω9at[hL

H > 20 %
Séchage complet avant ré-
humidification

Risques
Champignons et pourritures, Insectes à larves 
xylophages.

H > 20 %
tŞƴŞǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ƳƻŘŞǊŞŜ Ŝƴ ōƻƛǎ 

debout et dans les assemblages
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Source : FCBA

{L¢¦!¢Lhb 5Ω9at[hL 59 [Ωh¦±w!D9
9¢ /[!{{9 5Ω9at[hL

H > 20 %
En permanence

Risques
Champignons et pourritures, Insectes à larves 
xylophages, termites.
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Source : FCBA

{L¢¦!¢Lhb 5Ω9at[hL 59 [Ωh¦±w!D9
9¢ /[!{{9 5Ω9at[hL

H > 20 %
En permanence

Risques
Térébrants marins, pourriture
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FDP20-651 Juin 2011
Durabilité des éléments et

ouvrages en bois

OBJECTIFS: 
Å Introduire un outil d'aide à l'identification des classes 

d'emplois
ÅFiabiliser la prescription des essences de bois en fonction des 

durabilités requises pour les différentes classes d'emplois 
constatées (durabilités naturelles et conférées). 
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[ŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ Ŝǎǘ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ п paramètres :

- La massivité de la pièce de bois (faible, moyenne, forte)
- La conception (drainante, moyenne, piégeante)
- Les conditions climatiques (climat sec, modéré, humide)
-[ΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ

- Le + de la FDP20-651 :
Le document apporte des informations sur la longévité des bois(durée de mise en 
service)

FDP20-651 Juin 2011
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DÉFINIRLA MASSIVITÉ DE LA PIÈCE DE BOIS

Å Plus la pièce de bois est fine, plus elle désorberapidement. Ce 
ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŀ  ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ ŦŜƴǘŜǎ 
(pièges à eau) dans le temps. 

Å Ce paramètre est simplifié en ne tenant compte que de ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ 
(plus petite dimension de la section).
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Architecte: Xavier Ménard 

LIÉEÀ LAMAÎTRISEDELASTAGNATIONDΩEAUETLACAPACITÉDU

BOISÀ BIENSÉCHER.

- Conception dite « DRAINANTE» : éléments verticaux sans piégeage ŘΩŜŀǳ όǇŀǊǘƛŜǎ 
courantes et points singuliers),

- Conception dite « MOYENNE» : éléments horizontaux sans piégeage ŘΩŜŀǳ(parties 
courantes et points singuliers),

- Conception dite « PIÉGEANTE» : éléments avec rétentions potentielles importantes 
ŘΩŜŀǳ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ Ǉƻƛƴǘǎ ǎƛƴƎǳƭƛŜǊǎ όŀǎǎŜƳōƭŀƎŜǎΣ ōƻƛǎ ŘŜ ōƻǳǘǎ ŜȄǇƻǎŞǎΣ etc) et/ou en 
partie courantes (face horizontale en pleine exposition),

DÉFINIR [! /hb/9t¢Lhb 59 [Ωh¦±w!D9 
(SALUBRITÉ)
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Architecte: Xavier Ménard 

source : FCBA

DRAINANTE

MOYENNE

PIÉGEANTE

PIÉGEANTE

MOYENNE

DRAINANTE

CHARPENTE BARDAGE PLATELAGE

DÉFINIR [! /hb/9t¢Lhb 59 [Ωh¦±w!D9 
(SALUBRITÉ)
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Une conception faisant 
appel à une pose à 
recouvrement des planches 
implique une classification 
en conception drainante.
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Architecte: Xavier Ménard 

Conditions locales spécifiques :

- Situation en zone côtière

- Topographie locale

- tǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ όŎƻǳǊǎ 
ŘΩŜŀǳΣ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳΣ ȊƻƴŜ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜΣΧύ

- Altitude élevée =) incidence favorable
Source : FD P20-651

Zone climatique : 
- Sèche (<100 jours)
- Modérée (100-150 jours)
- Humide (>= 150 jours)

DÉFINIR LES CONDITIONS CLIMATIQUESDE 
[Ωh¦±w!D9
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ATTENTION : CONDITIONS LOCALES 
Il convient toutefois de noter que des conditions locales spécifiques 
peuvent modifier cette distinction de climats sec, modéré, humide, par 
exemple: 
- situation en zone côtière 
-la topographie locale (fond de vall®e non ensoleill®e,é)
- proximité d'une source d'humidité générant des périodes récurrentes de 
brume ou de brouillard (cours d'eau, plan d'eau, zone foresti¯re,é)

A l'inverse une situation en altitude élevée (au dessus de 900 mètres) 
peut avoir  une incidence favorable.
Côest au concepteur de lôouvrage de lôappr®cier

DÉFINIR LES CONDITIONS CLIMATIQUESDE 
[Ωh¦±w!D9


